
Ładowanie  
w domu

.easee.com

Odkryj naszą nową linię ładowarek do użytku domowego: 
Charge Lite i Charge Max. Lokalna kontrola Bluetooth zapewnia 
niezawodne połączenie a zaawansowane inteligentne funkcje 
bezpieczeństwa sprawiają, że ładowanie jest bezpieczne. 
Certyfikowany MID Charge Max (dostępne w 2024 r.) zapewnia 
dokładny pomiar i uczciwe zwrotki za zużycie energii.

Bezpieczne. Niezawodne. Przyszłościowe. 

http://easee.com


Korzyści

Funkcjonalny projekt 

Dzięki wielokrotnie nagradzanemu 
skandynawskiemu wzornictwu 
ładowarki są łatwe w użyciu i mają wiele 
praktycznych funkcji:

 — Wymienna jednostka ładująca ułatwia 
modernizację lub wymianę w razie 
potrzeby.

 — Gniazdo typu 2 ustawione pod kątem 45 
stopni sprawia, jest samoodpływowe i 
mniej wystaje ze ściany.

 — Chłodzenie termiczne poprawia moc 
wyjściową i pozwala uniknąć głośnych 
wentylatorów.

Niezawodna kontrola lokalna

Dzięki nowej funkcji Bluetooth możesz 
kontrolować i monitorować swoją ładowarkę 
lokalnie, bez konieczności korzystania z 
połączenia internetowego.

Konfiguracja

Szybka konfiguracja odbywa się za 
pośrednictwem aplikacji Easee Installer, 
programując tylną płytkę za pomocą NFC. 

Zawsze aktualne 

Ładowarki są stale aktualizowane o 
najnowsze funkcje dzięki naszym zdalnym 
aktualizacjom oprogramowania. W ten 
sposób wiesz, że kupiłeś bezpieczny i 
przyszłościowy produkt.

Instalacja

Przewidywalna i tania instalacja.
Konfiguracja i ustawienie w ciągu kilku 
minut, korzystając z usług autoryzowanego 
elektryka. Równoważenie obciążenia i faz do 
trzech ładowarek Easee w jednym domu. 

Uniwersalna ładowarka

Ładowarki obsługują wszystkie pojazdy 
elektryczne, fazy i sieci energetyczne 
Oznacza to, że nie musisz się martwić o 
kompatybilność, jeśli kupisz nowy samochód 
elektryczny lub zmodernizujesz domową 
instalację elektryczną.

Inteligentne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkiego, 
co robimy. Wyposażone w zaawansowane 
czujniki temperatury, samosprawdzający 
się wyłącznik różnicowoprądowy i 
powiadomienia o błędach krytycznych; 
bezpieczeństwo i najnowsze funkcje są 
zapewnione.

Certyfikowany MID (Charge Max)

Ładowarka domowa przyszłości z zintegro-
wanym licznikiem energii, zaprojektowana 
do dokładnego obliczania kosztów łado-
wania w celu precyzyjnego fakturowania, 
zapewniająca uczciwy handel energią zgod-
nie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie 
Instrumentów Pomiarowych.
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Która to ładowarka
odpowiedni dla ciebie?

Prędkość ładowania 3-fazowego TN/IT

Prędkość ładowania 1-fazowego TN/IT

Opcje kolorów

Wymienne osłony

Interfejs paska świetlnego

45-stopniowe samoodpływowe gniazdo typu 2

Lokalne równoważenie obciążenia Easee Link™ 

Równoważenie fazy lokalnej Easee Link™

Wbudowana ochrona przed zwarciami
doziemnymi AC&DC1

Monitorowanie temperatury

Ochrona przed przeładowaniem

Lokalny OCPP przez Wi-Fi

Bilansowanie energetyczne z budynkiem2

Obsługa ładowania słonecznego2

Wbudowana karta e-SIM (sieć komórkowa)

Wbudowany czujnik RFID/NFC

Bezprzewodowe aktualizacje

Wi-Fi i Bluetooth

Gotowy dostawca usług

Certyfikowany MID

11 kW / 6,4 kW
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tylko czarny
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Funkcje ładowarki

1. Wymagana jest zewnętrzna ochrona RCD typu A. 
2. Wymagany Equalizer Easee.

Charge Max
(dostępne w 2024 r.)

Charge Lite



Easee App

Easee Installer App

Dzięki aplikacji Easee zyskujesz wydajną 
lokalną kontrolę nad ładowarką bez 
połączenia z Internetem. Łącząc się z nim 
poprzez Bluetooth zyskujesz dostęp do 
szeregu cennych funkcji.

Właściciele domów zawsze będą mieli 
pełną kontrolę nad swoimi ładowarkami, 
niezależnie od tego, czy są w domu, czy w 
podróży. Ładowarka będzie zawsze w trybie 
online, ponieważ obsługuje zarówno Wi-Fi, 
jak i ma wbudowaną kartę eSIM.

Easee wie, że czas instalatora jest cenny, 
dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
ułatwić mu życie. Konfigurację ładowarki 
Easee można przeprowadzić z poziomu 
aplikacji Easee Installer. Aplikacja jest 
przeznaczona zarówno dla systemu Android, 
jak i iOS i można ją pobrać ze sklepów z 
aplikacjami.

 — Szybkie, kompleksowe oprogramowanie 
instalacyjne.

 — Przegląd instalacji.
 — Narzędzia diagnostyczne i 

rozwiązywanie problemów w podróży.
 — Twórz lub aktualizuj istniejące punkty 

ładowania.
 — Twórz nowe obwody.
 — Dodaj płyty tylne do obwodu.
 — Przeczytaj tylną płytkę.
 — Przywróć ustawienia fabryczne płyty 

tylnej.
 — Wsparcie przez dedykowany numer 

telefonu dla instalatorów. 

Usługi cyfrowe



 — Niezawodne i spójne działanie. 
 — Ekosystem inteligentnych urządzeń 

elektrycznych. 
 — Przyszłościowe rozwiązanie, które jest 

zawsze aktualne.
 — Przyjazna dla użytkownika aplikacja 

Easee.
 — Zainstaluj do trzech ładowarek w jednym 

domu.
 — Zbudowane, aby wytrzymać trudne 

warunki pogodowe.
 — Mały i lekki.
 — Zaprojektowany i wyprodukowany w 

Norwegii.
 — Kabel ładujący można przypiąć na stałe 

do ładowarki, dzięki czemu nie trzeba go 
zabierać ze sobą za każdym razem. 

 — Easee Care: Dzięki Easee Care możesz 
przedłużyć gwarancję swojej ładowarki 
Easee do 5 lat. Zabezpiecz się przed 
nieprzewidzianymi kosztami i jak zwykle 
korzystaj z ładowarki Easee oraz 
doskonałego wsparcia technicznego.
Dowiedz się więcej na https://easee.com/
de/produkte/services/easee-care/

Bilansowanie energii

Easee Equalizer umożliwia szybsze i 
bezpieczniejsze ładowanie. Równoważy 
całą dostępną moc między urządzeniami 
gospodarstwa domowego a ładowarką. 
Pozwala to na lepsze wykorzystanie całej 
dostępnej energii w Twoim domu.

Ładowanie słoneczne

Dzięki Easee Equalizer będziesz mógł 
naładować swój pojazd nadwyżką energii 
słonecznej generowanej z systemu paneli 
słonecznych lub innego odnawialnego 
źródła. Naładuj swój samochód czystą i 
odnawialną energią, bez elektryczności z 
sieci lub połączeniem obu, jednocześnie 
równoważąc podaż i zapotrzebowanie na 
energię w sieci. 

Równoważenie faz

Unikalna technologia równoważenia faz 
firmy Easee we wszystkich ładowarkach 
Easee umożliwia automatyczny wybór 
między ładowaniem 3-fazowym a 
1-fazowym, w oparciu o dostępną 
pojemność dla każdej fazy. Te informacje 
są dostarczane lokalnie za pośrednictwem 
Easee LinkTM; połączenia radiowego i WiFi.

Bezpiecznik

Ładowarka automatycznie dostosowuje 
prędkość ładowania, aby uniknąć 
zadziałania głównego bezpiecznika. 

Potężna konfiguracja 
z Equalizer

Więcej powodów, 
by wybrać Easee

https://easee.com/de/produkte/services/easee-care/
https://easee.com/de/produkte/services/easee-care/


Wymiary 
w mm

Ładowanie

Napięcie: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).
Częstotliwość sieci: 50 Hz.
Sieć energetyczna: TN, IT, TT.

Moc ładowania Charge Lite:
 — IT 3-fazowy: 3 x 9 A = 6,4 kW.
 — TN 3-fazowy: 3 x 16 A = 11 kW.
 — IT/TN 1-fazowy: 1 x 32 A = 7,4 kW. 

Moc ładowania Charge Max:
 — IT 3-fazowy: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).
 — TN 3-fazowy: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
 — 1-fazowy: 1,4 kW (6 A) – 7,4 kW (32 A).

Do 3 robotów ładujących w ramach jednego 
obwodu.
Punkt połączenia: gniazdo typu 2.
Automatyczna regulacja prędkości 
ładowania na podstawie dostępnego prądu 
(wymagany Equalizer).
Automatyczne ładowanie z generatorem 
energii słonecznej (wymagany Equalizer).
Automatyczne równoważenie faz 
(wymagany Equalizer).
Wbudowany licznik energii (±2 %).
Certyfikowany licznik zużycia energii MID 
(Charge Max).

Specyfikacje 

wys.: 256

gł.: 106szer.: 193

Techniczne Ogólny

Wymiary (mm): wys.: 256 × szer.: 193 × gł.: 106.
Montaż na ścianie (mm): c/c wys.: 160 × szer.: 125.
Temperatura pracy: -30 °C do +40 °C 
(Charge Lite) / -30 °C do +50 °C (Charge Max).
Waga: 1,5 kg.
Gwarancja producenta: 3 lata (Polska)2.

Łączność

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Wbudowany eSim (komórkowy LTE).
OCPP 1.6 (4G & Wi-Fi). 
Easee LinkTM 868 MHz Radio1. 
Wbudowany czytnik RFID/NFC do kontroli 
dostępu.
Aplikacja Easee do sterowania i 
monitorowania.

Czujniki i elementy wskaźnikowe

Pasek świetlny wskazujący stan ładowarki.
Przycisk dotykowy umożliwiający ręczną 
regulację.
Czujniki temperatury we wszystkich 
głównych stykach.

1. Easee LinkTM to metoda komunikacji między produktami Easee. Opiera się na sygnale radiowym, ale także na 
WiFi, jeśli jest dostępne.  2. Przedłużona gwarancja z Easee Care (opcjonalnie): +2 lata.



Instalacja

Wyłącznik automatyczny: ochrona przed
przeciążeniem do 40 A. Prąd zwarciowy
w punkcie ładowania (IkMax) nie może
przekraczać 10 kA.
Rozmiar bezpiecznika musi zostać 
skonfigurowany na płycie tylnej przez 
elektryka za pomocą Installer App.

Przekrój przewodów: do 16 mm2 (pojedynczy 
kabel) / do 10 mm2.
Średnica kabla: 8–22 mm.
Dokręcenie zacisków: 5 Nm.
Długość paska kablowego: 12 mm. 

Zawarte w pudełku

Bezpieczeństwo

Moduł ChargeberryPłyta tylna

Zestaw instalacyjny
4x wkręty ścienne T25

2x odciążenie + śruby T25
3x zaślepki

2x korki uszczelniające

Pokrywa

Ochrona

Zabezpieczenie przed przeciążeniem wg  
EN IEC 61851-1:2019.
Wbudowane zabezpieczenie RCD (AC 30 mA /  
DC 6 mA)1.
Pył/woda: IP54.
Odporność na uderzenia: IK10.
Klasa izolacji: I.
Kategoria przepięciowa: III.
14 wbudowanych czujników temperatury do 
wykrywania słabych połączeń i usterek.

Ochrona przed kradzieżą

Kabel ładujący można zablokować na stałe 
w stacji ładującej. 
Uchwyt na kłódkę chroniący przed kradzieżą.

1. Wymagane jest zewnętrzne zabezpieczenie RCD typu A. Wbudowane zabezpieczenie RCD zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo i automatyczne testowanie funkcji.



Equalizer

Equalizer to małe, inteligentne urządzenie, które łączy się z 
inteligentnym licznikiem. Maksymalizuje moc ładowania lub 
ogranicza prąd, aby obniżyć koszty, monitorując zużycie energii 
elektrycznej w domu i kontrolując ładowarkę.

Co możesz zrobić z Equalizerem?
 — Dynamiczne równoważenie obciążenia i faz między ładowarką a 

całkowitym zużyciem energii w domu.
 — Ładowanie słoneczne: Włącz pełne wykorzystanie z domowych 

paneli słonecznych lub dowolnego odnawialnego źródła energii.

Equalizer AMP

Brak inteligentnego licznika? Equalizer Amp firmy Easee to ekonomiczne 
i łatwe w instalacji urządzenie pomiarowe, które może odczytywać 
zużycie energii w domu, umożliwiając korzystanie z Equalizera i 
dynamicznego równoważenia obciążenia i fazy w ustawieniach, kiedy 
nie masz dostępu do inteligentnego licznika.

U-Hook

Zmodernizuj swój dom za pomocą stylowego haczyka, aby zawiesić 
kabel między sesjami ładowania, zapobiegać gromadzeniu się kurzu 
i wody w złączu kabla i utrzymywać kabel w czystości. Dostępne 
w wykończeniu ze stali nierdzewnej lub 3 różne kolory malowane 
proszkowo.

Kabel do ładowania

Wysokiej jakości kabel ładujący o długości 7,5 m obsługujący 
wszystkie rodzaje ładowania AC do 3-fazowego 22 kW (32A).

 — Trwałe, stworzone do stałego użytku na zewnątrz w każdą 
pogodę.

 — Elegancki wygląd pasujący do ładowarki.
 — Nasadka ochronna na czas transportu.
 — Kabel do zabrania w podróży i ładowania w miejscach 

publicznych.

Easee Ready

Nasze innowacyjne rozwiązanie z płytą tylną i osłoną pozwala 
przygotować się na przyszłe instalacje punktów ładowania przy 
minimalnych kosztach.

 — Obszar znakowania umożliwiający dostosowanie informacji 
kontaktowych firmy instalacyjnej lub partnera.

 — Niskie koszty przygotowania do przyszłego punktu ładowania w 
dowolnym budynku/domu.

Easee Key

Ładowarki można skonfigurować z ograniczoną autoryzacją, którą 
można odblokować za pomocą klucza Easee. Aby zainicjować sesję 
ładowania, wystarczy przyłożyć brelok do ładowarki.
Funkcjonalność ta oparta jest na technologii RFID, umożliwiając 
korzystanie z innych kart i tagów z obsługą RFID, takich jak karta 
kredytowa, karty-klucze do pracy itp. 

Easee Base

Baza Easee to solidny i odporny na warunki atmosferyczne słupek, 
który daje większą swobodę instalacji ładowarki tam, gdzie 
najbardziej Ci odpowiada. Ma cztery konfiguracje, które obsługują 
pojedyncze, podwójne, potrójne i poczwórne ładowarki. 

Akcesoria do 
ładowarki



Produkty Easee są dystrybuowane i utrzy-
mywane przez sieć wykwalifikowanych 
partnerów i odsprzedawców. Aby uzyskać 
więcej informacji i znaleźć lokalnego partne-
ra, odwiedź stronę:

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norwegia
Org.nr: 920 292 046

.easee.com

Dotyczy Austrii, Finlandii, Niemiec, Holandii i Szwajcarii:
Charge Lite i Charge Max to urządzenia do ładowania 
w warunkach domowych wyprodukowane i 
zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. 
Charge Lite i Charge Max nie należy stosować do celów 
innych niż użytek domowy. Użytek domowy należy 
rozumieć jako użycie we własnym domu lub w jego 
pobliżu. Charge Lite i Charge Max muszą przez cały 
czas korzystać z prywatnego przyłącza użytkownika 
do sieci elektrycznej. Charge Lite nie można używać 
do ładowania pojazdów elektrycznych, w przypadku 
których wymagany jest zwrot kosztów na podstawie 
faktycznego zużycia energii elektrycznej. Charge Lite 
nie można używać do obliczania takiego zużycia.

Dotyczy Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Francji, 
Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii:
Charge Lite nie jest zgodny z dyrektywą w sprawie 
przyrządów pomiarowych MID. Na niektórych rynkach 
zgodność z dyrektywą MID nie jest jeszcze wymagana 
w odniesieniu do ładowania pojazdów elektrycznych, 
w przypadku których spodziewany jest zwrot kosztów 
lub zużycie jest wykazywane jako koszt w zeznaniach 
podatkowych; prosimy zapoznać się z lokalnymi 
przepisami, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie 
celom informacyjnym, są dostarczane w takiej postaci, 
w jakiej są, i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Firma Easee ASA, w tym jej jednostki zależne, nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność 
lub kompletność informacji i ilustracji oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za rozważania, oceny, decyzje lub 
ich brak bądź inne wykorzystanie informacji zawartych 
w tym dokumencie.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być 
ponownie publikowana, powielana, przesyłana ani 
ponownie wykorzystywana w jakiejkolwiek innej 
formie, w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek postaci, 
do użytku własnego lub strony trzeciej, chyba że 
uzgodniono inaczej z firmą Easee lub jej jednostkami 
zależnymi na piśmie. Każde dozwolone użycie musi 
zawsze odbywać się zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki i zapewniać, że firma Easee nie poniesie 
szkody ani nie wprowadzi konsumenta w błąd.

Easee oraz produkty, nazwy produktów, znaki 
towarowe i slogany Easee, zarejestrowane lub nie, 
stanowią własność intelektualną Easee i nie mogą być 
wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Easee. 
Wszystkie inne wymienione produkty i usługi mogą 
być znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich 
odpowiednich właścicieli.

Najnowszą wersję tej publikacji można pobrać ze strony 
http://easee.support
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