
U-Hook &  
Latauskaapeli

Easee U-Hook -kaapelipidike on valmistettu nostamaan 
Easee -asennuksesi uudelle tasolle. Sen on suunnitellut 
Easeen pääsuunnittelija Steffen Mølgaard, se on saatavana 
kolmessa eri värissä ja premium-laatuisena käsinkiillotettuna 
peiliversiona. Yhdessä korkealaatuisen latauskaapelimme 
kanssa, se helpottaa pitämään Easee latausasemasi siistinä 
ja tekee siitä entistä ainutlaatuisemman.

.easee.com

http://easee-international.com


Latauskaapeli

U-Hook

Saatavana tyypin 1 ja tyypin 2 liittimillä
Hopeoidut virta- ja jänniteliittimien pinnat
Sertifioitu IATF 16949: 2016 ja ISO 9001: 2015 
mukaisesti
Käytännöllinen käsitellä, ergonomisen 
kahvan ja kumisten osien ansiosta
Testattu valittujen autostandardien LV124, 
LV214, LV215-2 testien mukaisesti
Kiinteä pitkittäinen vesitiiviys estää veden 
pääsemisen kaapeliin
Suunniteltu kumppanillamme Phoenix 
Contactilla Saksassa

Tyylikäs ja elegantti kaapelipidike
Käytännöllinen pidike latauskaapelille
Vankka ja kestävä, valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä
Saatavana kolmessa eri värissä, 
naarmuuntumattomalla jauhemaalauksella 
sekä käsin kiillotetulla pinnalla
Helppo asentaa, vaikea varastaa
Suunniteltu Norjassa  
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Hyödyt



Mitat 
millimetreinä

U-Hook

K:70

L:50 S:46

U-Hook Premium

Mitat (mm): K: 70 x L: 50 x S: 46
Paino: 135 g
Materiaali: 316 korroosionkestävä 
Ruostumaton teräs
Viimeistely: Käsin kiillotettu peilipinta
Sisältää ruuvit

Värit

Tekniset tiedot U-Hook -värit

Mitat (mm): K: 70 x L: 50 x S: 46
Paino: 135 g
Materiaali: 304 ruostumaton teräs
Viimeistely: Naarmuuntumaton jauhemaalaus
Sisältää ruuvit

Musta PunainenValkoinen Peilipinta

Easee U-Hook 
sisältää

U-Hook Kiinnike



Mitat 
millimetreinä

Ajoneuvoliitin
Tyyppi 1

Ajoneuvoliitin
Tyyppi 1

Latauskaapeli - Type 1

Yleistä

Johtimen pituus (m): 7,5
Ajoneuvon latauspistoke (mm): 
K: 151,1 x L: 58 x S: 236,1
Infrastruktuurin latauspistoke (mm): 
K: 131,8 x L: 58 x S: 233,4
Käyttölämpötila: -30 ° C - +50 ° C
Väri: Musta
IP-luokitus: IP44 / IP54 (suojakansi)
Lukitusmahdollisuus 
4mm riippulukolla

Kaapeli

Kaapelirakenne: 3 x 6,0 mm2 + 1 x 0,5 mm2

Kaapelin ulkohalkaisija: 12,8 mm ±0,4 mm
Taivutussäde minimissään: 96 mm 
Johdotusluokka: Luokka 5
Kaapelointisertifikaatit: VDE

Sähköiset ominaisuudet:

Lataustila: Mode 3, Case B
Suurin latausteho: 8 kW
Virtaliittimien määrä: 3 (L1, N, PE)
Virtaliittimien nimellisvirta: 32 A
Virtakoskettimien nimellisjännite: 250 V AC
Signaalikoskettimien lukumäärä: 2 (CP, CS)
Signaalikoskettimien nimellisvirta: 2 A
Signaalikoskettimien nimellisjännite: 30 V AC
Signaalilähetyksen tyyppi: PWM
Vastuksen koodaus: 480 Ω (vipukäyttöinen) 
150 Ω (ilman vipua) 

Täyttää seuraavat standardit

IEC 62196-2
SAE J1772
prEN 50620 / DIN EN 50620 (kaapelointi)

Tekniset tiedot

Liitäntäkaaviot

Ajoneuvon pistoke - Tyyppi 1

K:151,1

K:131,8

L:236,1

L:233,4

S:58

S:58

PE

L2/NL1

CPCS

Pistoke Infrastruktuuriin - Tyyppi 2

PE

NL1

L3L2

CPPP



Mitat 
millimetreinä

Latauskaapeli - Tyyppi 2

Yleistä

Johtimen pituus (m): 7,5
Ajoneuvon latauspistoke (mm): 
K: 137 x L: 70 x S: 215,9
Infrastruktuurin latauspistoke (mm): 
K: 131,8 x L: 58 x S: 233,4
Käyttölämpötila: -30 ° C - +50 ° C
Väri: Musta
IP-luokitus: IP44 / IP54 (suojakansi)

Kaapeli

Kaapelirakenne: 5 x 6,0 mm2 + 1 x 0,5 mm2

Kaapelin ulkohalkaisija: 17 mm ±0,4 mm
Taivutussäde minimissään: 127,5 mm
Johdotusluokka: Luokka 5
Kaapelointisertifikaatit: VDE

Sähköiset ominaisuudet:

Lataustila: Mode 3, Case B
Suurin latausteho: 26,6 kW
Virtaliittimien määrä: 5 (L1, L2, L3, N, PE)
Virtaliittimien nimellisvirta: 32 A
Virtakoskettimien nimellisjännite: 480 V AC
Signaalikoskettimien lukumäärä: 2 (CP, PP)
Signaalikoskettimien nimellisvirta: 2 A
Signaalikoskettimien nimellisjännite: 30 V AC
Signaalilähetyksen tyyppi: PWM
Vastuksen koodaus: 220 Ω (PE:n ja PP:n välillä)

Täyttää seuraavat standardit

IEC 62196-2
prEN 50620 / DIN EN 50620 (kaapelointi)

Tekniset tiedot

Liitäntäkaaviot

Pistoke Infrastruktuuriin - Tyyppi 2Ajoneuvon pistoke - Tyyppi 2

Liitin 
infrastruktuuriin
Tyyppi 2

Ajoneuvoliitin
Tyyppi 2

K:137

K:131,8

L:215,9

L:233,4

S:70

S:58

PE PE

L1 NN L1

L2 L3L3 L2

PP CPCP PP



Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa 
valtuutettujen kumppaneiden ja 
jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja 
paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norja
Org.nr: 920 292 046

.easee.com

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, 
ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta. Easee ASA, mukaan lukien 
sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien 
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole 
velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, 
päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä 
asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista 
uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen 
missään muussa muodossa, millään tavalla tai 
missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen 
käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa 
ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön 
tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja 
varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai 
kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit 
ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat 
Easeen immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää 
ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla 
omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Voit ladata uusimman version julkaisusta osoitteesta 
http://easee.support
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