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Tutustu uuteen laturilajitelmaamme jotka sopivat kaikkiin 
kotilataus tarpeisiisi: Charge Lite ja Charge Max. Paikallinen 
Bluetooth-ohjaus varmistaa luotettavan yhteyden ja edistyneet 
älykkäät turvaominaisuudet tekevät lataamisesta turvallista 
- aina. MID-sertifioitu Charge Max (saapuu vuonna 2024) 
varmistaa tarkan mittauksen ja oikeudenmukaisen korvauksen 
energian käytöstä.

Turvallinen. Luotettava. Tulevaisuudenkestävä. 

http://easee-international.com


Benefits

Toimiva muotoilu

Palkitun skandinaavisen suunnittelun 
ansiosta laturit ovat helppokäyttöisiä 
ja niissä on monia käytännöllisiä 
ominaisuuksia:

 — Vaihdettavan latausyksikön ansiosta 
se on helppo päivittää tai vaihtaa 
tarvittaessa.

 — 45 asteen kulmassa oleva Tyypin 
2 pistorasia tekee siitä itsestään 
tyhjenevän ja ulkonee vähemmän 
seinästä.

 — Lämpöjäähdytys tehon parantamiseksi 
ja meluisten tuulettimien välttämiseksi.

Luotettava paikallinen hallinta

Uuden Bluetooth-toiminnon avulla voit 
ohjata ja valvoa latureitasi paikallisesti, 
ilman riippuvuutta Internet-yhteydestä. 

Konfiguraatio

Nopea asennus ja konfigurointi tehdään 
Easee Installer sovelluksen kautta 
ohjelmoimalla takalevy NFC:n kautta. 
Lisäasennukset eivät vaadi uutta 
konfiguraatiota tai asentajaa. 

Aina päivitetty  

Latureita päivitetään jatkuvasti 
uusimmilla toiminnoilla ja 
ohjelmistopäivityksillä langattomasti. 
Joten tiedät että olet ostanut turvallisen ja 
tulevaisuudenkestävän tuotteen.

Asennus

Ennustettava ja edullinen asennus.
Easee-laturin määrittäminen ei ole koskaan 
ollut näin helppoa;valtuutettu sähköasentaja 
asentaa ja määrittää muutamassa 
minuutissa. Kuorma- ja vaihetasapaino jopa 
kolmelle Easee-laturille yhdessä kodissa. 

Kaikki yhdessä laturissa

Laturit tukevat kaikkia sähköautoja, vaiheita 
ja sähköverkkoja. Tämä tarkoittaa, että sinun 
ei tarvitse huolehtia yhteensopivuudesta, jos 
hankit uuden sähköauton tai päivität kotisi 
sähköjärjestelmää.

Fiksu turvallisuus 

Turvallisuus on kaiken toimintamme ydin. 
Laturit on varustettu edistyneillä lämpötilan 
sensoreilla, itsetestaavalla RCD:llä ja 
kriittisillä virheilmoituksilla. Aina turvallinen 
ja uusimmilla päivityksillä.

MID-sertifioitu (Charge Max)

Tulevaisuudenkestävä kotilaturi 
integroidulla energiamittarilla, suunniteltu 
tarkasti laskemaan latauskustannuksia 
tarkkaa laskutusta varten, varmistaen 
oikeudenmukaisen energian kaupankäynnin 
EU:n mittalaitedirektiivin mukaisesti.
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Mikä laturi sopii 
sinulle?

3-vaiheinen latausnopeus TN/IT

1-vaiheinen latausnopeus TN/IT

Väri valikoima

Vaihdettavat kannet

Valonauha liittymä 

45° itsestääntyhjenevä kakkostyypin pistoke

Easee Link™ Paikallinen kuormituksentasaus 

Easee Link™ Paikallinen vaihetasapainotus

Sisäänrakennettu AC&DC-maavikasuojelu1

Lämpötilan seuranta

Ylikuormitussuoja

Paikallinen OCPP WiFin kautta

Energiatasapainotus rakennuksen kanssa2

Aurinkolatauksen tuki2

Sisäänrakennettu e-SIM (matkapuhelin)

Sisäänrakennettu RFID/NFC-anturi

Over-the-air-päivitykset

WiFi ja Bluetooth

Palveluntarjoaja valmiina

MID-sertifioitu
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Laturin ominaisuudet

1. Tarvitaan ulkoinen A-tyypin RCD-suojaus. 
2. Vaatii myös Easee Equalizerin.

Charge Max
(saapuu vuonna 2024)

Charge Lite



Easee App sovellus

Easee Asentaja sovellus

Easee-sovelluksen avulla ohjaat latureitasi 
paikallisesti ja tehokkaasti. Muodostat 
yhteyden Bluetoothin kautta ja saat monia 
hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Asunnonomistajat voivat aina hallita 
latureitaan, olivatpa he kotona tai liikkeellä. 
Laturi on aina online-tilassa, koska se 
tukee sekä WiFiä että mukana tulee 
sisäänrakennettu eSIM.

Easee tietää että asentajien aika on 
arvokasta joten olemme tehneet kaikkemme 
että asentajien elämä olisi helpompaa. Easee 
laturin konfigurointi tehdään Easee Asentaja 
sovelluksen kautta. Sovellus toimii Android 
ja iOS puhelimilla, jonka voi ladata app 
storesta.

 — Nopea kaikensisältävä software.
 — Yleiskatsaus asennuksista.
 — Diagnostiikkatyökalut ja vianetsintä tien 

päällä.
 — Luo ja päivitä nykyiset lataus paikat.
 — Luo uusia piirejä.
 — Lisää takalevy piiriin.
 — Lue taka levyt.
 — Tehdasasetusten palautus takalevylle.
 — Tuki puhelinnumero asentajille.

Digitaaliset 
palvelut



 — Luotettava ja tasainen suorituskyky.
 — Älykkäiden sähkölaitteiden ekosysteemi.
 — Tulevaisuuden varma ratkaisu, joka on 

pieni, kevyt ja aina ajantasalla.
 — Helppokäyttöinen Easee App.
 — Asenna jopa kolme laturia yhteen kotiin.
 — Rakennettu kestämään rajut sää 

olosuhteet.

 — Pieni ja kevyt.
 — Suunniteltu ja valmistettu Norjassa.
 — 3 Vuoden takuu.
 — Latauskaapelin voi pysyvästi lukita 

laturiin, joten sinun ei tarvitse ottaa sitä 
aina mukaasi.

Sähköntasaus

Easee Equalizerilla voit ladata nopeammin ja
turvallisemmin. Se tasaa kaikki saatavilla
olevat virtalähteet laturin ja rakennuksen
välillä. Tämä mahdollistaa paremman 
energian käytön asunnoissa ja uusien 
latureiden asennuksen.

Aurinkoenergia lataus

Easee Equalizerilla voit ladata sähköautoasi 
ylijäämällä; aurinkoenergialla aurinkopaneeli 
systeemistä tai mistä muusta tahansa 
uusiutuvasta energianlähteestä. Lataa 
autosi puhtaalla ja uusiutuvalla energialla, 
ilman sähköverkkoa tai kummallakin, samalla 
tasaamalla sähkön tarjontaa ja kysyntää 
verkossa.

Kuormantasaus

Easeen ainutlaatuinen vaiheentasaus
teknologia jokaisen Easee laturin sisässä
mahdollistaa automaattisen valinnan 3- ja
1-vaihe lataukseen perustuen käytettävissä 
olevaan kykyyn kummallekin vaiheelle. Tämä 
informaatio jaetaan paikallisesti Easee 
Linkin kautta: radio ja WiFi yhdistelmä.

Sulakkeen suojaus

Laturi säätää latausnopeutta 
automaattisesti välttääkseen pääsulakkeen 
laukeamisen.

Tehokas asetus
Equalizerilla

Lisäsyitä valita 
Easee



Mitat 
millimetreissä

Sähköinen

Voltit: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).
Verkon taajuus: 50 Hz.
Sähköverkko: TN, IT, TT.

Charge Lite latausteho:
 — IT 3-vaihe: 3 x 9 A = 6,4 kW.
 — TN 3-vaihe: 3 x 16 A = 11 kW.
 — IT/TN 1-vaihe: 1 x 32 A = 7,4 kW. 

Charge Max latausteho:
 — IT 3-vaihe: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).
 — TN 3-vaihe: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
 — 1-vaihe: 1,4 kW (6 A) – 7,4 kW (32 A).

Enin määrä latureita sivustolla: 3.
Liitäntäpiste: Type-2 pistorasia.
Automaattinen latausnopeuden säätö.
Käytettävissä olevan virran perusteella 
(Equalizer vaaditaan).
Automaattinen lataus aurinkoenergialla 
(Equalizer vaaditaan).
Automaattinen vaiheen tasapainotus 
(Equalizer vaaditaan).
Sisäänrakennettu sähkömittari (±2 %).
MID-sertifioitu energiankulutusmittari 
(Charge Max).

Tekniset tiedot

K: 256

S: 106L: 193

Tekniset tiedot Yleistä

Mitat (mm): K: 256 x L: 193 x S: 106.
Seinä asennus (mm): c/c K: 160 x L: 125.
Käyttölämpötila: -30 °C asti +40 °C (Charge 
Lite) / -30 °C asti +50 °C (Charge Max).
Paino: 1.5 kg.
Valmistajan takuu: 3 vuotta (Suomi).

Liitettävyys

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Sisäänrakennettu eSim (matkapuhelin LTE).
OCPP 1.6 (4G & WiFi). 
Easee LinkTM 868 MHz Radio1. 
Sisäänrakennettu RFID/NFC lukija  
kulunvalvonnalle.
Easee App hallinnolla ja seuraamiselle.

Anturit ja ilmaisimet

Valonauha, jossa LED -valot osoittavat
laturin tilan.
Kosketuspainike manuaalista säätöä varten.
Lämpötila-anturit kaikissa pääliittimissä.

1. Easee LinkTM on kommunikaatiomenetelmä Easee-tuotteiden välillä. Se perustuu radiotaajuuteen, mutta myös 
WiFi-yhteyteen, jos saatavilla.



Mukana laatikossa

ChargeberryTakalevy

Asennussarja
4x seinä ruuveja T25

2x ruuveja T25
3x tulppia

2x tiivistystulppia

Kansi

Asennus

Suojakytkin: Maks. 40 A ylikuormitussuoja. 
Latauspisteen oikosulkuvirta (ikMax) ei saa 
ylittää 10 kA.
Sulakkeen koko on vahvistettava takalevyssä 
asennussovelluksella (Installer App).

Langan poikkileikkaus: 16 mm2 asti 
(yksittäinen kaapeli) / 10 mm2 asti.
Kaapelin halkaisija: 8-22 mm.
Terminaalin kiristys: 5 Nm.
Kaapelinauhan pituus: 12 mm.

Turvallisuus Suojaus

Ylikuormitussuojaus seuraavan mukaan
EN IEC 61851-1:2019.
Sisäänrakennettu RCD suojaus (AC 30 mA / 
DC 6 mA)1.
Pöly/vesi: IP54.
Iskunkestävyys: IK10.
Eristysluokka: I.
Ylijänniteluokka: III.
14 sisäänrakennettua lämpösensoria 
huonojen liitäntöjen ja vikojen 
havaitsemiseen.

Varkaussuoja

Latauskaapeli voidaan lukita pysyvästi 
latausasemaan. 
Riippulukon kiinnike varkaussuojaa varten.

1. Tarvitaan ulkoinen A-tyypin RCD-suojaus. Sisäänrakennettu RCD-suojaus tarjoaa lisäturvauksen ja 
automaattisen testauksen.



Equalizer

Equalizer on pieni, älykäs laite, joka liitetään älymittariisi. 
Se maksimoi lataustehon tai rajoittaa virtaa säästääkseen 
kustannuksia seuraamalla latauspaikan sähkön käyttöä ja 
ohjaamalla laturia.

Mitä Equalizerilla voi tehdä?
 — Dynaaminen kuormituksen ja vaiheen tasapainotus laturin ja 

latauspaikan kokonaiskulutuksen välillä.
 — Aurinkolataus: Ota latauspaikkasi aurinkopaneeleista tai mistä 

tahansa uusiutuvasta energialähteestä täysi hyöty irti.

Equalizer AMP

Eikö sinulla ole älymittaria? Easee Equalizer Amp on kustannustehokas 
ja helposti asennettava mittauslaite, joka pystyy lukemaan 
latauspaikan virrankulutuksen, mahdollistaen Easee Equalizerin käytön 
ja dynaamisen kuormituksen ja vaiheen tasapainotuksen käytön, 
paikoissa joissa sinulla ei ole pääsyä älymittariin.

U-Hook

Päivitä latauspaikat tyylikkäällä koukulla, jolle voit ripustaa kaapelin
latauskertojen välillä, estät pölyn ja veden kerääntymisen kaapelin 
liittimeen ja pidät kaapelin puhtaana. Saatavana ruostumattomasta 
teräksestä tai 3 eri pulveri lakattua väriä.

Latauskaapeli

7,5 metrin korkealaatuinen latauskaapeli, joka tukee kaikkea  
AC-latausta 3-vaiheiseen 22 kW (32 A) tehoon asti.

 — Kestävä, tehty kestämään ulkokäyttöä kaikissa sääolosuhteissa.
 — Tyylikäs muotoilu laturin rinnalla.
 — Suojakorkki kuljetuksen ajaksi.
 — On-the-go-latauskaapeli julkiseen lataukseen.

Easee Ready

Innovatiivinen taustalevy- ja suojusratkaisumme mahdollistaa 
tulevien latauspisteiden asennuksiin valmistautumisen pienin 
kustannuksin.

 — Brändialue asentajan yrityksen tai kumppanin yhteystietojen 
mukauttamiseksi.

 — Edullinen valmistautuminen tulevaan latauspisteeseen missä 
tahansa rakennuksessa/latauspaikassa.

Easee Key

Laturit voidaan asentaa rajoitetuilla valtuutuksilla, jotka voidaan 
avata Easee-avaimella. Aloita latausistunto pitämällä avainta laturia 
vasten. Tämä toiminto perustuu RFID-tekniikkaan, mikä mahdollistaa 
muiden RFID-yhteensopivien korttien ja tunnisteiden, kuten 
luottokortin, työpaikan avainkortit jne. käytön. 

Easee Base

Easee Base on tukeva ja säänkestävä tolppa, joka antaa sinulle 
enemmän vapautta asentaa laturin sinne, missä se sinulle parhaiten 
sopii. Siinä on neljä kokoonpanoa, jotka tukevat yhden, kahden, 
kolmen ja neljän laturin latausta.

Lisävarusteet
laturille



Easeen jakelusta ja ylläpidosta vastaa 
valtuutettujen kumppaneiden ja 
jälleenmyyjien verkosto. Lisätietoja ja 
paikallisen kumppanin löydät osoitteesta:

Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norja
Org.nr: 920 292 046

.easee.com

Alankomaat, Itävalta, Saksa, Suomi:
Charge Lite and Charge Max are home-charging 
devices manufactured and designed strictly for 
residential use only. Charge Lite and Charge Max 
chargers shall not be used for non-residential use. 
Residential use is to be understood as use in or 
around an individual’s own residence. Charge Lite 
and Charge Max chargers at all times must make 
use of an individual’s private connection to the 
electricity grid. Charge Lite -latureita ei voida käyttää 
sellaisten sähköajoneuvojen lataamiseen, joiden 
latauskustannukset halutaan mitata laskuttamista 
varten. Charge Lite -laturia ei voida käyttää tämän 
kulutuksen laskemiseen.

Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Kreikka, Kroatia, 
Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, 
Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Tanska, 
Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta:
Charge Lite ei ole mittauslaitedirektiivin (MID) 
mukainen joillakin markkinoilla. Mittauslaitedirektiivin 
(MID) mukaisuus ei ole vielä vaatimuksena sellaisten 
sähköajoneuvojen lataamiselle, joiden latauksesta 
peritään kuluja tai joiden sähkön kulutus ilmoitetaan 
kuluina veroilmoituksissa. Katso lisätietoja paikallisista 
säännöistä.

Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi, 
ne annetaan sellaisinaan ja niitä voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta. Easee ASA, mukaan lukien 
sen tytäryhtiöt, ei ota vastuuta tietojen ja kuvien 
oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, eikä se ole 
velvollinen tai vastuussa huomioistasi, arvioinneistasi, 
päätöksistäsi tai niiden puuttumisesta tai muusta tässä 
asiakirjassa olevien tietojen käytöstä.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa julkaista 
uudelleen, jäljentää, lähettää tai käyttää uudelleen 
missään muussa muodossa, millään tavalla tai 
missään muodossa, omaan tai kolmannen osapuolen 
käyttöön, ellei Easeen tai sen tytäryhtiöiden kanssa 
ole toisin kirjallisesti sovittu. Kaiken sallitun käytön 
tulee tapahtua aina hyvän tavan mukaisesti ja 
varmistamalla, ettei Easeelle aiheudu vahinkoa tai 
kuluttajia johdeta harhaan.

Easee ja Easee-tuotteet, tuotteiden nimet, tavaramerkit 
ja iskulauseet, olivatpa ne rekisteröityjä tai eivät, ovat 
Easeen immateriaaliomaisuutta, eikä niitä saa käyttää 
ilman Easeen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. 
Kaikki muut mainitut tuotteet ja palvelut voivat olla 
omistajiensa tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

Voit ladata uusimman version julkaisusta osoitteesta 
http://easee.support
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