Entdecke unsere neuen Laderoboter fir zuhause: Charge Lite
Z u h O u S e und Charge Max. Die lokale Bluetooth-Steuerung sorgt fur
eine zuverldssige Verbindung, und fortschrittliche, smarte
Sicherheitsfunktionen garantieren Dir ein sicheres Ladeerlebnis
L d - jederzeit. MID-zertifizierter Charge Max (ab 2024 erhdiltlich)
G e n gewdhrleistet genaue Messung und faire Entschédigung fuir den
Energieverbrauch.

Safe. Reliable. Future-proof.
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Deine Vorteile

Intelligente Sicherheit

Sicherheit ist fiir uns eine
Herzensangelegenheit, bei allem was wir
tun. Unsere Produkte sind ausgestattet mit
fortschrittlichen Temperatursensoren, einem
selbsttestenden RCD und benachrichtigen
Dich bei kritischen Fehlern. So sind Sicherheit
und Funktionalitat garantiert.

&

Einer fiir Alle

Unsere Ladestationen sind mit allen E-Autos,
Phasenlagen und Stromnetzen kompatibel.
Du musst Dir keine Gedanken machen,

wenn du Dir ein neues Auto kaufst, oder

Dein Zuhause mit einem neuen elektrischen
System ausstattest.

Immer auf dem neuesten Stand

Unsere Laderoboter werden kontinuierlich
mit Over-the-Air Software-Updates
versorgt, um die Funktionalitdt immer auf
dem neuesten Stand zu halten. Du kannst
also gewiss sein, ein zuverldssiges und
zukunftssicheres Produkt zu erhalten.

Zuverldassige lokale Steuerung

Mit der neuen Bluetooth-Funktion kénnen
Nutzer ihre Ladestationen lokal steuern und
Uberprtifen, ohne auf Internetverbindung
angewiesen zu sein.

MID-zertifiziert (Charge Max)

Zukunftsweisende Heimladestation mit
integriertem Energiemesser, der genau
entwickelt wurde, um Ladekosten prdzise zu
berechnen und eine genaue Abrechnung zu
ermdglichen, und dabei einen fairen Handel
mit Energie gemdB der EU-Richtlinie fur
Messinstrumente sicherstellt.

Installation

Eine Easee Installation I&sst sich
vorausschauend und kostengtinstig planen. Die
Installation und Einrichtung des Gerdits durch
einen autorisierten Elektriker erfolgen in nur
wenigen Minuten. Last- und Phasenausgleich
sind mit bis zu drei Easee Ladestationen in
einem Einfamilienhaushalt méglich.

L.é
Konfiguration

Die schnelle Einrichtung und Konfiguration
unserer Laderoboter erfolgt liber die Easee
Installer App, indem die Riickplatte via NFC
programmiert wird.

Funktionales Design

Neben preisgekréntem skandinavischem
Design Uberzeugen unsere Ladestationen mit
Nutzerfreundlichkeit und vielen praktischen
Funktionen:

— Austauschbare Ladeeinheiten
erméglichen das Aufriisten oder Ersetzen
eines Ladepunktes, sofern nétig.

— Der Anschluss des Typ 2-Ladekabels ist
im 45°-Winkel ausgerichtet, und lasst
eingedrungenes Wasser leichter abflieBen
und steht nicht zu sehr von der Wand ab.

— Thermische Kiihlung sorgt fiir bessere
Leistung und verzichtet auf lautstarke
Lifter.



Welche Ladestation
ist die richtige
fur Dich?

e

Charge Lite  Charge Max
(ab 2024 erhdltlich)?
Funktionen Ladegeschwindigkeit bei 3-phasigem Laden TN/IT MMkW /6,4 kW 22 kW /12,7 kW

Ladegeschwindigkeit bei 1-phasigem Laden TN/IT 7,4 kW 7,4 kW
Farbauswahl in schwarz in allen Farben
Austauschbare Abdeckungen \% \Y%
LED-Interface v v
Selbsttrocknender Typ-2-Anschluss v v

Easee Link™ Lokaler Lastausgleich v v

Easee Link™ Lokaler Phasenausgleich v \

Eingebauter AC&DC Fehlerstromschutz' v v
Temperaturiiberwachung \% \Y%
Uberlastschutz v v

Lokale OCPP liber WiFi v v
Energieausgleich mit dem Gebdude? v \

Unterstiitzt Solar-Laden? v v

Eingebaute e-SIM (Mobilfunknetz) vV vV

Eingebauter RFID-/NFC-Leser v \

Over-the-Air Updates v \

WiFi und Bluetooth v v

Kompatibel mit Drittanbietern v v
MID-zertifiziert = v

1. Externer Typ A-RCD-Schutzschalter wird benétigt.
2. Easee Equalizer wird bendtigt.

3. Diese(s) Produkt(e) ist/sind derzeit nicht zum Verkauf verfligbar und dieses Dokument stellt kein verbindliches
Angebot seitens Easee zur Lieferung des/der Produkte(s) dar. Die Beschreibung der Funktionen ist nicht vollsténdig

und kann gecindert werden.



Digitale Dienste

Easee App

Mit der Easee App werden unsere Nutzer ihre
Ladestationen lokal via Bluetooth steuern
kénnen. Sie erhalten auBerdem Zugang zu
weiteren niitzlichen Funktionen.

Mit der Easee-App haben Hausbesitzer
volle Kontrolle liber ihre Ladestation, egal
ob von Zuhause aus oder von unterwegs. 11.0uw
Die Ladestation wird immer online sein, da N
sie sowohl WiFi unterstitzt, als auch eine
eingebaute eSIM hat.

Charging

Easee Installer App

Wir wissen, dass die Zeit eines Installateurs
wertvoll ist und setzen alles daran, ihm

das Leben zu erleichtern. Die Einrichtung
einer Easee Ladestation kann mit der Easee
Installer App vorgenommen werden. Diese ist =
sowohl fur Android als auch flr iOS erhdltlich Create
und kann in den jeweiligen App Stores ey

site
heruntergeladen werden.
Update

existing

— Schnelle All-in-One Installationssoftware. slte

— Ubersicht lber Deine Installationen.

— Diagnose-Tools und Troubleshooting ftir
unterwegs.

— Neue Standorte erstellen oder einen
bestehenden Standort bearbeiten.

— Neue Schaltkreise erstellen.

— Rickplatten zu einem Schaltkreis
hinzuflgen.

— Ruckplatte einlesen.

— Rickplatte auf die Werkeinstellungen
zurlicksetzen.

— Support fir unterwegs Uber eine spezielle
Telefonnummer fir Installateure.

Tools




Ein leistungsstarkes
Setup mit dem
Equalizer

Energieausgleich

Der Easee Equalizer ermdglicht Dir, schneller
und sicherer zu laden. Er gleicht all die
vorhandene Energie zwischen Deinen
Haushaltsgerdten und Deiner Ladestation
aus. Dadurch bist Du in der Lage, die
verfligbaren Energieressourcen in Deinem
Zuhause besser zu nutzen.

Phasenausgleich

Easees einzigartige Phasenausgleichs-
Technologie ist in allen Easee Laderobotern
enthalten und ermdglicht die automatische
Auswahl zwischen 3-phasigem und
1-phasigem Laden, je nachdem ob die
Kapazitat fur die jeweilige Phase vorhanden
ist. Diese Information wird per Easee Link™
abgerufen; einer Kombination aus Radio- und
WiFi-Verbindung.

Sicherungsschutz

Die Ladestation passt automatisch die
Ladegeschwindigkeit an, um zu verhindern,
dass die Hauptsicherung auslést.

Solar-Laden

Mit dem Easee Equalizer kannst Du Dein
E-Auto mit Uberschiissiger Solar-Energie

aus Deiner PV-Anlage oder aus anderen
erneuerbaren Energiequellen laden.

Du hast die Wahl: Lade entweder komplett
mit erneuerbarer Energie, ohne Netzstrom

zu beziehen oder nutze beide Energiequellen.
Der Equalizer Gibernimmt dabei den Ausgleich
von Energieversorgung und Energiebedarf
am Netz.

Mehr Griinde,
Dich fuir Easee zu
entscheiden

— Eine zuverl@ssige und kontinuierlich
bestdndige Performance.

— Ein Okosystem aus intelligenten
elektrischen Produkten.

— Eine zukunftssichere Losung, die immer
auf dem neuesten Stand ist.

— Unsere nutzerfreundliche Easee App.

— Installation von bis zu drei Ladestationen
pro Einfamilienhaus.

— Gebaut, um allen Wetterbedingungen
trotzen.

— Klein und leichtgewichtig.

— In Norwegen konzipiert und hergestellt.

— Das Ladekabel kann fest an die
Ladestation angeschlossen werden,
sodass Du es nicht stéindig mitnehmen
musst.

— Easee Care: Mit Easee Care kénnen Sie
die Garantie lhres Easee Laderoboters
auf 5 Jahre verldngern. Schiitzen Sie
sich vor unvorhergesehenen Kosten und
nutzen Sie lhren Easee-Laderoboter und
den hervorragenden technischen Support
weiterhin wie gewohnt.

Erfahren Sie mehr unter https://easee.

com/de/produkte/services/easee-care/
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Technische Daten

Abmessungen — B:193 - —~ T:106 =
in mm
A
L:256
!
Technisch Aligemein Elektrische Daten

Abmessung (mm): L: 256 x B: 193 x T: 106.
Wandmontage (mm): c/c L: 160 x B: 125.
Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
(Charge Lite) /-30 °C bis +50 °C (Charge Max).
Gewicht: 1,5 kg.

Herstellergarantie: 3 Jahre (Deutschland)?.

Konnektivitat

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth 4.2.

Integrierte eSIM (Mobilfunk LTE).

OCPP 1.6 (4G & WLAN).

Easee Link™ 868 MHz Radio'.

Eingebauter RFID/NFC-Leser fir die Zugang-
skontrolle.

Easee App zur Steuerung und Uberpriifung
der Ladevorgdnge.

Sensoren und Anzeigen

Lichtleiste, die den Status des Ladegerdtes
anzeigt.

Touch-Taste zum Konfigurieren des Ladegerdts.
Temperaturfihler in allen Hauptkontakten.

Spannung: 3x 230 V /400 V AC (¥10%).
Netzfrequenz: 50 Hz.
Unterstitzte Netze: TN, IT, TT.

Charge Lite Ladeleistung:

— IT 3-phasig: 3x9 A = 6,4 kW.

— TN 3-phasig: 3x16 A =11 kW.

— IT/TN 1-phasig: 1x 32 A = 7,4 kW.

Charge Max Ladeleistung:

— IT 3-phasig: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).
— TN 3-phasig: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
— 1-phasig: 1,4 kW (6 A) - 7,4 kW (32 A).

Ladestationen pro Standort: 3.
Ladeanschluss: Typ-2-Anschluss.
Automatische Anpassung der
Ladegeschwindigkeit abhdngig vom
verfligbaren Stromfluss (Equalizer
erforderlich).

Automatisches Laden mit Solaranlagen
(Equalizer erforderlich).

Automatischer Phasenausgleich (Equalizer
erforderlich).

Eingebauter Energiezdhler (+2 %).
MID-zertifizierter Energieverbrauchszdahler
(Charge Max).

1. Easee Link™ ist die Kommunikationsmethode zwischen Easee-Produkten. Es basiert auf Funksignalen, kann
jedoch auch WLAN verwenden, wenn verfuigbar. 2. Verléngerte Garantie mit Easee Care (optional): +2 Jahre.



Sicherheit

Schutz

Uberlastschutz nach EN [EC 61851-1:2019.

Eingebauter RCD-Schutz (AC 30 mA /
DC 6 mA).

Schutzklasse: IP54.
StoBfestigkeitsgrad: IK10.
Isolationsklasse: I.
Uberspannungskategorie: IIl.

14 eingebaute Temperaturfihler zur
Erkennung von schlechter elektrischer
Verbindungen und Fehlern.

Diebstahlschutz
Das Ladekabel kann dauerhaft am

Laderoboter verriegelt werden.
Vorhdngeschloss zum Diebstahlschutz.

Installation

Uberlastschutz: Der Stromkreis mit einer oder
mehreren Ladestationen kann bis zu 40 A
abgesichert werden, solange der maximale
Kurzschlussstrom (Ipk, max) von 10 kA nicht
Uberschritten wird.

Die GréBe der Sicherung muss von einem
Elektriker per Installer App an der Riickplatte
konfiguriert werden.

Leitungsquerschnitt: bis zu 16 mm?
(Einzelanschluss)/ bis zu 10 mm2
Kabeldurchmesser: 8-22 mm.
Anzugsmoment: 5 Nm.
Abisolierldnge: 12 mm.

In der Verpackung
enthalten
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Rlckplatte
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Installations-Kit

4x Wandschrauben T25
2x Zugentlastung + Schrauben T25
3x Blindstopfen
2x Verschlussstopfen

Chargeberry Abdeckung

1. Ein externer Typ A-RCD-Schutzschalter wird bendtigt. Der bereits eingebaute RCD sorgt flr zusdtzliche Sicherheit

und die automatische Prifung der Funktionen.



Zubehor fur Deine
Ladestation

i
|
<
v

C=

Equalizer

Der Equalizer ist ein kleines intelligentes Gerdt, das sich mit Deinem
Smart Meter verbindet. Er Gberwacht den Stromverbrauch in Deinem
Haushalt und kann somit die Ladeleistung der Ladestation erhéhen
oder drosseln, je nachdem wie viel die Gerdite im Haus gerade
verbrauchen.

Wie kann der Equalizer Dir helfen?

— Dynamischer Last- und Phasenausgleich zwischen der
Ladestation und dem gesamten Verbrauch im Haushalt.

— Solar-Laden: Erméglicht Dir die volle Nutzung Deiner Solaranlage
oder einer anderen erneuerbaren Energiequelle.

Equalizer AMP

Du hast keinen intelligenten Smart Meter? Der Easee Equalizer Amp
ist ein effizientes und einfach zu installierendes Messgerdt, das den
Stromverbrauch in Deinem Zuhause messen kann. Sollte Dir kein
Smart Meter zur Verfligung stehen, ermdglicht Dir der Easee Amp,
dynamisches Last- und Phasenmanagement mit dem Easee Equalizer
zu nutzen.

U-Hook

Dieser schicke Kabelhalter verschonert nicht nur Dein Zuhause,
er bietet Deinem Ladekabel auBerdem einen praktischen Platz
zum Aufhdngen zwischen Ladevorgdngen. So wird das Kabel
sauber gehalten und verhindert, dass Staub und Wasser sich im
Kabelanschluss sammeln. Erhdltlich mit sGurefestem Edelstahl
oder Pulverbeschichtung in drei verschiedenen Farben.

Ladekabel

Ein 7,5m langes, hochwertiges Ladekabel, dass Laden mit

Wechselstrom mit bis zu 3 Phasen bei 22 kW (32A) unterstiitzt.

— Wiederstandsfahig, fur die dauerhafte Nutzung im Freien bei
jedem Wetter.

— Elegantes Design, passend zur Ladestation.

— Deckel zum Schutz wdhrend des Transports.

— Zum Laden fur Unterwegs an 6ffentlichen Ladestationen.

Easee Ready

Unsere innovative Riickplatte mit Blindabdeckung erlaubt Dir, Dich

mit minimalen Kosten fiir zukiinftige Ladepunkte vorzubereiten.

— Platz fir externes Branding z.B. Logo des Installationsbetriebs oder
Kontaktdaten des Héindlers.

— Kostengiinstige Vorbereitung fur zuklinftige Ladepunkte an jedem
Gebdude/Einfamilienhaus.

Easee Key

Die Ladestationen kdnnen mit eingeschrdnkter Berechtigung
eingerichtet werden, welche von einem Easee Key entriegelt werden
kann. Um eine Ladesitzung zu starten, musst Du einfach den Key-
Tag an das Ladegerdt halten. Diese Funktionalitét basiert auf der
RFID-Technologie und ermdglicht die Nutzung von anderen RFID-
fahigen Karten und Tags, z. B. Kreditkarten, Schltsselkarten fur den
Arbeitsplatz usw.

Easee Base

Die Easee Base ist eine robuste und wetterfeste Stehle, die Dir mehr
Freiheiten bei der Installation Deiner Ladestation gibt. Sie ist in vier
Variationen erhdltlich, die die Platzierung von einem, zwei, drei oder
vier Ladestationen an einer Stehle ermdglichen.



Osterreich, Finnland, Deutschland, Niederlande:
Charge Lite und Charger Max sind Ladestationen, die
ausschlieBlich fir den privaten Gebrauch hergestellt
und entwickelt wurde. Charge Lite und Charger Max
Ladegerdite dirfen nicht fir den privaten Gebrauch
verwendet werden. Unter privaten Gebrauch ist die
Nutzung in oder um den eigenen Wohnsitz einer Person
zu verstehen. Die Charge Lite und Charge Max
Ladestationen missen jederzeit den privaten
Anschluss einer Person an das Stromnetz nutzen.
Charge Lite Laderoboter kénnen nicht zum Aufladen
von Elektrofahrzeugen verwendet werden, fiir die eine
Rickerstattung auf der Grundlage des tatsdchlichen
Stromverbrauchs gewtiinscht wird. Der Charge Lite
Laderoboter kann nicht zur Berechnung dieses
Verbrauchs verwendet werden.

Belgien, Kroatien, Tschechische Republik, Ddnemark,
Estland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Island, Irland,
[talien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen,
Portugal, Rumdanien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Schweden, Vereinigtes Kénigreich: Charge Lite ist

nicht MID-konform. In einigen Mdrkten ist die MID-
Konformitdt noch keine Voraussetzung fur das Laden
von Elektrofahrzeugen, fiir die eine Erstattung erwartet
wird oder der Verbrauch in Steuererkldrungen als Kosten
ausgewiesen wird; Weitere Informationen finden Sie in
den &rtlichen Vorschriften.

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur zu
Informationszwecken, werden ohne Mdngelgewdhr
bereitgestellt und kénnen ohne Vorankiindigung
gedndert werden. Easee ASA einschlieBlich seiner
Tochtergesellschaften tUbernimmt keine Haftung fur die
Richtigkeit oder Vollstdndigkeit der Informationen und
Abbildungen und ist nicht haftbar oder verantwortlich
fur Ihre Uberlegungen, Bewertungen, Entscheidungen
oder deren Fehlen oder die sonstige Verwendung der
Informationen in diesem Dokument.

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf in irgendeiner
anderen Form, auf keine Weise oder in irgendeiner Form
fur lhre eigene Verwendung oder die Verwendung durch
Dritte neu verdffentlicht, vervielfaltigt, Gbertragen oder
wiederverwendet werden, es sei denn, es wurde etwas
anderes mit Easee oder seinen Tochtergesellschaften
schriftlich vereinbart. Jede zul@ssige Nutzung muss
immer in Ubereinstimmung mit bewdhrten Praktiken
erfolgen und sicherstellen, dass Easee kein Schaden
zugefligt oder der Verbraucher irregefiihrt wird.

Easee und Easee-Produkte, Produktnamen, Marken

und Slogans, ob eingetragen oder nicht, sind geistiges
Eigentum von Easee und dirfen nicht ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung von Easee verwendet werden.
Alle anderen erwdhnten Produkte und Dienstleistungen
kdnnen Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer
jeweiligen Eigentlmer sein.

Die neueste Version dieser Herausgabe kann unter
www.easee.com/de/kunden-support heruntergeladen
werden.

Januar 2024 - Version 1.07
© 2023 von Easee ASA. Alle Rechte vorbehalten.
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Easee wird von einem Netzwerk qualifizierter
Partner und Wiederverkdufer vertrieben und

gewartet. Weitere Informationen und Deinen
lokalen Partner findest Du unter:

VWVVVVWV.easee.com
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